
 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1489/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.00 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1490/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.00 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1491/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.00 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1492/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.00 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1493/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1494/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1495/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1496/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1497/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1498/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1499/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1500/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1501/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1502/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1503/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1504/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1505/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1506/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1507/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1508/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1509/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1510/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1511/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1512/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1513/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1514/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1515/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1516/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1517/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1518/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1519/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1520/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1521/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.76 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1522/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.76 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1523/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.76 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1524/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: smreka 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.76 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1525/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1526/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1527/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1528/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1529/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1530/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1531/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1532/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1533/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1534/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1535/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1536/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1537/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1538/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1539/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1540/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1541/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1542/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1543/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1544/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1545/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1546/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1547/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1548/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.86 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1549/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1550/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1551/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1552/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.90 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1553/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1554/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1555/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1556/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.83 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1557/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1558/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1559/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1560/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: macesen 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.80 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1561/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.13 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1562/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.13 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1563/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.13 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1564/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.13 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1565/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1566/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1567/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1568/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1569/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1570/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1571/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1572/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.70_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.03 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1573/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1574/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1575/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1576/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.06 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1577/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1578/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1579/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1580/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1581/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1582/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1583/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1584/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.60, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.60_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.96 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1585/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1586/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1587/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1588/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, ALU 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1589/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1590/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1591/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1592/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, TGI 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.93 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1593/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilno ali dvokrilno okno 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.89 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1594/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- vrtljivo in nagibno odpiranje 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.89 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1595/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 

- sheme odpiranja A, C, G, K 
2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 

na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.89 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. št.: 20-1596/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE Protect 5 -  78 nadstandard, steklo Ug=0.50, Super Spacer 

- ALU maska + les: hrast, meranti 
- vzporedno-drsna stena (PS) 
- sheme odpiranja A, C, D, G, K 

2.  Identifikacijska številka: NAGODE_Protect_5__78_nd_0.50_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez lastnosti, ki se nanašajo 
na zaščito pred ognjem in/ali dimotesnost 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., Tržaška cesta 64, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. Pooblaščeni zastopnik: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. Priglašeni organ: PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-ŠT. 1644 je kot priglašeni preizkuševalni organ opravil 
začetne preizkuse po sistemu 3 iz točke 9 in pripravil poročila o 
klasifikaciji. 

9. Bistvene značilnosti:  
 

Bistvene  
značilnosti 

Lastnosti Harmonizirane 
 tehnične specifikacije 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Tesnjenje ob močnem nalivu 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Zvočna izolacija npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.89 W/m²K 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za 
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor) 
  

 
 


