
 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0649/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛcirana smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.19 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0650/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.19 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0651/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- sheme odpiranja A, C, G, K 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.19 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0652/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-drsna stena (PS) 

- sheme odpiranja A, C, D, G, K 
2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 

ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.19 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0653/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilno ali dvokrilno okno 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.12 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0654/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.12 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0655/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- sheme odpiranja A, C, G, K 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.12 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0656/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-drsna stena (PS) 

- sheme odpiranja A, C, D, G, K 
2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 

ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.12 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0657/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, Super Spacer 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilno ali dvokrilno okno 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.09 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0658/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, Super Spacer 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.09 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0659/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, Super Spacer 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- sheme odpiranja A, C, G, K 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.09 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0660/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=1.00, Super Spacer 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-drsna stena (PS) 

- sheme odpiranja A, C, D, G, K 
2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_1.00_Super Spacer 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 

ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 1.09 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0661/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ smreka 
- enokrilno ali dvokrilno okno 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0662/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0663/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- sheme odpiranja A, C, G, K 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_ALU 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0664/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, ALU 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-drsna stena (PS) 

- sheme odpiranja A, C, D, G, K 
2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_ALU 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 

ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.99 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0665/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilno ali dvokrilno okno 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.92 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0666/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.92 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0667/PSK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-nagibna-drsna stena (PSK) - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- sheme odpiranja A, C, G, K 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_TGI 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.92 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0668/PS 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, TGI 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- vzporedno-drsna stena (PS) 

- sheme odpiranja A, C, D, G, K 
2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_TGI 

 
3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 

ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.92 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0669/EnDvOK 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilno ali dvokrilno okno 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.89 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 



 

Izjava o lastnostih 
        Zap. ǑǘΦ: 8-0670/EnDvBV 

 
 

1.  Model okna: NAGODE  Pro -  68 klasik, steklo Ug=0.70, Super Spacer 

- ƭŜǎΥ ǘŜǊƳƛőƴƻ ƳƻŘƛŦƛŎƛǊŀƴŀ ǎƳǊŜƪŀ 
- enokrilna ali dvokrilna balkonska vrata - tudi z nizkim ALU MD pragom 
- vrtljivo in nagibno odpiranje 

2.  LŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ: NAGODE_Pro__68_kl_0.70_Super Spacer 
 

3.  Predvidena uporaba: Za stanovanjske in nestanovanjske gradnje brez ƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀƧƻ 
ƴŀ ȊŀǑőƛǘƻ ǇǊŜŘ ƻƎƴƧŜƳ ƛƴκŀƭƛ ŘƛƳƻǘŜǎƴƻǎǘ 
 

4. Proizvajalec: Okna in vrata NAGODE d.o.o., ¢ǊȌŀǑƪŀ ŎŜǎǘŀ сп, SL-1370 Logatec 
T: + 386 1 750 9 676, info@nagode.si, www.nagode.si 
 

5. tƻƻōƭŀǑőŜƴƛ ȊŀǎǘƻǇƴƛƪ: Janez Nagode 
6. Sistem za ovrednotenje 

lastnosti: 
3 

7. Harmoniziran standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

8. tǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ƻǊƎŀƴ: tŦ. DƳōI ϧ /ƻΦ tǊǸŦȊŜƴǘǊǳƳ ŦǸǊ .ŀǳŜƭŜƳŜƴǘŜ YDΣ Stephanskirchen (pri 
Rosenheimu) NB-~¢Φ мспп ƧŜ ƪƻǘ ǇǊƛƎƭŀǑŜƴƛ ǇǊŜƛȊƪǳǑŜǾŀƭƴƛ ƻǊƎŀƴ ƻǇǊŀǾƛƭ 
ȊŀőŜǘƴŜ ǇǊŜƛȊƪǳǎŜ Ǉƻ ǎƛǎǘŜƳǳ о ƛȊ ǘƻőƪŜ ф ƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾƛƭ ǇƻǊƻőƛƭŀ ƻ 
klasifikaciji. 

9. .ƛǎǘǾŜƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ:  
 

Bistvene  
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 

Lastnosti Harmonizirane 
 ǘŜƘƴƛőƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎƛƧŜ 

Odpornost proti vetrovnim obremenitvam C5 4.2;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

¢ŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻō ƳƻőƴŜƳ ƴŀƭƛǾǳ 9A 4.5;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nevarne sestavine brez 4.6;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

Nosilnost varnostnih priprav ustreza 4.8;   EN 14351-1:2006+A1:2010 

½Ǿƻőƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ npd 4.11; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Toplotna prevodnost 0.89 ²κƳчY 4.12; EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prepustnost zraka 4 4.14; EN 14351-1:2006+A1:2010 
 

10. [ŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘŀΣ ƴŀǾŜŘŜƴŜƎŀ Ǿ ǘƻőƪƛ м ƛƴ нΣ ǎƻ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ƴŀǾŜŘŜƴƛƳƛ ƭŀǎǘƴƻǎǘƳƛ ƛȊ ǘƻőƪŜ фΦ ½ŀ 
ƛȊŘŀƧƻ ǘŜ ƛȊƧŀǾŜ ƻ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛƘ ƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊŜƴ ƛȊƪƭƧǳőƴƻ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŜŎΣ ƴŀǾŜŘŜƴ Ǿ ǘƻőƪƛ пΦ 

  
 Logatec, 20. maj 2014 
 Podpisal za in v imenu proizvajalca:: 
  

  
 JANEZ NAGODE  

(direktor ) 
  

 


