a in vrata

JUN ARV =
Ho e < \v"h ==

nag de.si

Navodila za uporabo,
servisiranje in vzdrzevanje
lesenih oken in vrat

Spostovani!
Cestitamo za nakup novih oken in se vam zahvaljujemo za vaSe zaupanje.

Da boste $e naprej &im dlje zadovoljni z vas$im novim proizvodom, smo za vas
sestavili navodilo za uporabo, servisiranje in vzdrzevanje. Kajti prav tako kot npr. vas
avto, tako tudi vase okno potrebuje nego in vzdrZevanje. Ob upoStevanju teh

priporodil boste z vasimi okni in vrati dolgo zadovoljni.

Navedene korake lahko izvedete sami ali pa se odlocite, da z naso hiSo sklenete

pogodbo o servisiranju.
V primeru, da potrebujete nadaljnje informacije, smo vam z veseljem na voljo.

Zelimo vam veliko zadovoljstva z vasimi novimi okni in vrati.

Lep pozdrav!

Okna in vrata Nagode d.o.o0., " 1370 Logatec, tel: 01/ 750 9 676, e-posta: info@nagode.si
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Navodila za uporabo,
servisiranje in vzdrzevanje
lesenih oken in vrat

1. Priporocila po vgradnji / med zidavo
e Zascita elementov
Poskrbite za zadostno za$¢ito med celotnim trajanjem gradbenih del!

e Prelepljanje z ustreznim lepilnimi trakovi
Pri prelaplienju za za$¢ito vasih oken med gradnjo uporabljajte le lepilne
trakove, primerne za lepljenje na akrilne povrsine, da ne po$kodujete povrsine
(npr. zas&itni trak Tesa UV 4438).

o Ciséenje stekla
Pazite, da ne poskodujete povrsine stekla.
Odstranite nalepke in o€istite umazanijo najkasneje 3 mesece po vgradnji, saj
povrsine lahko drugace ob intenzivnem sonénem sevanju postanejo motne.

o Ciséenje silikona
Silikonsko tesnilo se v celoti strdi $ele po 3—4 tednih. Zato &istite tesnilo le z
obilo vode (le z blagim Ccistilom) in ne pritiskajte nanj, da prepregite efekt
radiranja in nastanek oljnega filma.

o Ciséenje lesenih povrsin
Preverite, ali so povr§ine poskodovane. Poskodovana mesta takoj popravite
(glej sledeCa navodila za servisiranje) oz. naj vam ji popravi strokovnjak.
Povrsine ocistite Sele po 6 tednih po vgradnji okna. Umazanije ne odstranjujte
z mocnim in suhim drgnjenjem, saj lahko tako poskodujete povrsino.

e Pogosto prezracujte
Da bi preprecili nastanek poskodb med zidavo in da ne bi premoéno
obremenili lesene konstrukcije je potrebno (predvsem v fazi zidarskih del)
zadostno in velikoploskovno zracenje (zragenje z nagibnim odpiranjem ne
zadostuje).

e Faza del z veliko izhlapevanja vode
Med fazo del z izhlapevanji vode, je potrebno prepreéiti, da bi bila viaznost
zraka visoka (>55 %), kar praviloma lahko prepre&imo z zadostnim zraCenjem.
Drugace je potrebno uporabiti ustrezno zmogljive susilne naprave.

Okna in vrata Nagode d.o.o0., 1370 Logatec, tel: 01/ 750 9 676, e-posta: info@nagode.si
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Odlocilne tocke za pravilno nego povrsin:
o Svetle lazure potrebujejo nego v krajSih ¢asovnih intervalih.
e Poskodbe povrsin je potrebno v najkrajSem moznem ¢asu premazati.
e Povrsino je na Cetrt leta potrebno preveriti, ali je poSkodovana in ali prepereva.
o Zelo obremenjena mesta — npr. spodnji nagib krila in spodnja mesta ¢elnega
lesa negujte pogosteje kot manj izpostavljena mesta.

e Uporabljajte le kakovostne barve in izdelke za nego.

Kako deluje pravilno vzdrzevanje povrsine?

e Ugotovljene poskodbe premaza so pomembne, ker se teh ne da odpraviti ali
pa se jih da tezko odpraviti.

e V potrebnih razmakih naj bi povrSino od znotraj in od zunaj oprali, rahlo
obrusili in enkrat premazali z lakom, ki ga je uporabil proizvajalec. Kateri
proizvod je uporabil, izveste od vasega proizvajalca oken.

e Za grobo usmeritev za nego in vzdrZzevanje lahko upoS$tevate spodaj
navedene intervale. Venomer pa takoj preprecite da bi v morebitne poSkodbe
vdrla voda in dodatno poskodovala les.

Mocno pospeseno staranje (stran, izpostavljena vsake 2 do 3 leta

vremenskim vplivom / udarcem))

Za svetle barvne tone in obiajno pospeseno staranje vsake 2 do 3 leta

Za srednje barvne tone in obicajno pospeseno staranje vsake 4 do 10 let
Za prekrivne barvne tone in obi¢ajno pospeseno staranje vsakih 5 do 15 let

Okna in vrata Nagode d.o.o., ) Logatec, tel: 01/ 750 9 676, e-posta: info@nagode.si
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5. Zracenje

Pravilno zragenje“ bolj zdravo bivanje in varevanje pri ogrevanju!

Upostevajte naslednje nasvete, da bi preprecili nastanek kondenzata na toplotno-
zasdgitnih steklih, da stene bivalnih prostorov ne bi bile viazne ter da v kotih bivalnih
prostorov ne bi nastali madezi od plesni itd.:

e Zjutraj priblizno 20 do 30 minut zralite vse prostore!

e Prostore glede na to, kako jih uporabljate, ¢ez dan 3 do 4-krat prezraCite —
vsaki¢ za 15 minut.

e Ker okno, odprto na nagib, ne zadostuje za uginkovito zracenje, odprite okna
do kraja. Med tem ¢asom izkljucite gretje!

e Ce pri vas — zaradi za&€ite pred hrupom ali varnosti — zracenje z odpiranjem
oken ni mozno, bi se morali obrniti na vase specializirano podjetje. Tam dobite
informacije, s katerimi sistemi je tudi v teh primerih mozno ucinkovito
prezraCevanje.

Pri danasnjih Zivljenjskih navadah prezracevanje z odpiranjem oken pogosto ni
mogod&e. Prav tako imajo moderne hi$e zelo dobro toplotno izolacijo. V obeh primerih
se je potrebno obrniti na nacrtovalca ali podjetje, da se izdela resitev za varCevanje z
energijo za kontrolirano prezraevalno napravo. Ta skrbi za toplotno izolacijo in
zdravo bivalno klimo.

Okna in vrata Nagode d.o.0., 4370 Logatec, tel: 01/ 750 9 676, e-posta: info@nagode.si
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4. Negal/vzdrzevanije lesenih povrsin

V osnovi velja: “Nega namesto premazov*!

Kar pomeni, da lahko z redno nego tako precej podaljSamo ¢as prve obnove oken, {j.
nanasanja premaza, kakor tudi odlo¢ilno podaljSamo Zivljenjsko dobo vasega okna.
Nego potrebujejo obicajno povrsine, ki so izpostavljene vremenskim vplivom (sicer
tudi kovinske povrsine in povrsine iz umetnih snovi).

Ze pri vgradnji in po njej bi morali v razmakih enega leta pregledati elemente, ali je
njihova povrsina poskodovana.

Kako deluje pravilna nega povrsine?
1. Ci$€enje povrsine

Zunanjo in notranjo povrsino (prav tako predele utorov) okna Cistite z obilo
vode in blagim dgistilnim sredstvom, kot je univerzalno Cistilo (priporo€amo, da
ne uporabljate kemicnih sredstev). Da bi prepre€ili nastanek nepopravljive
Skode, ne uporabljajte sredstev za ¢is€enje in poliranje, kamene volne, gob za
ribanje, rezil itd.

Tesnil nikakor ne Cistite tako, da jih ribate ali mencate kot tudi ne uporabljajte
mocnih Cistilnih sredstev, saj delujejo korozivho na tesnilo in jih trajno
poskodujejo.

2. Nana$anje negovalnega mleka
Posebno negovalno mileko (dobi se pri proizvajalcu oken) se nanese po
¢is€enju oken. Taksno negovalno mleko okrepi lazurni film, skrbi zato, da je
okno zasciteno pred vremenskimi vplivi in ustvari lepo optiko povrsine okna.
Pri tej dejavnosti ste lahko tudi hkrati pozorni na poskodbe povrsine okna.

Okna in vrata Nagode d.o.0., . 1370 Logatec, tel: 01/ 750 9 676, e-posta: info@nagode.si
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e Gibljive dele, mesta zapiranja, naletni okvir na prijemniku za odpiranje na
nagib (Skarje) morate naoljiti oz. namastiti (za to uporabljajte mazivo, ki se
prodaja na trziS¢u - npr. redko oljno raztopino, kot je npr. WD-40 — brez
silikona).
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e Pri obdelavi povrsin je treba paziti, da se delov okovja ne prebarva.

e Okovja okna morajo biti nastavljena tako, da ravnanje z njim poteka tekodce,
kar mora opraviti strokovnjak.

Okna in vrata Nagode d.o.o. , 1370 Logatec, tel: 01/ 750 9 676, e-posta: info@nagode.si
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3. Nega okovja

Va$a okna in steklena vrata so opremljena z visokokakovostnim okovjem za vrtljivo in
nagibno odpiranje. Te je potrebno redno pregledovati, ali so poskodovana, ali so
spremenila obliko ter ali so trdno nasajena, ker bi to lahko vplivalo na varnost.

Da delujejo dobro, brez teZzav in zanesljivo, je priporogljivo, da sledeca vzdrzevalna
dela opravite najmanj enkrat letno.

e Dele okovja, ki so pomembni za varnost, preverite, ali so trdno nasajeni in ali
so obrabljeni. Ce je potrebno, pritegnite vijake ali pa naj strokovnjak zamenja
okvarjene dele.
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2. Navodila za uporabo

Sledi razlaga pravilne in varne uporabe oken ali steklenih vrat.

Zaprt polozaj Odprt polozaj Polozaj
krila krila nagibnega
odpiranja krila

Upostevaijte sledece vire nevarnosti!

Bodite previdni, ko je krilo
odprto. Obstaja nevarnost
poskodb zaradi delovanja vetral

Ne vstavljajte predmetov v
odpiralno rezo med krilom in
okvirjem!

Ne pritiskajte krila proti robu

Bodite previdni, da v odpiralni rezi oIS e 8
odpiranja (okenski Spaleti)!

0oz. med krilom in okvirjem ne
pris¢ipnete okoncin!

Krila ne obremenite dodatno! Bodite previdni, ko je krilo

odprto. Nevarnost padca!
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